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Especificações Gerais do Array

Xirrus é a líder em Wi-Fi de alta performance.

Qual é a nossa visão?
Para que se tenha sucesso nas implementações em Wi-Fi, é necessário cobrir grandes áreas, suportar grande 
número de usuários, e/ou aplicações em banda larga com a qualidade e a experiência (QoS) e níveis de 
segurança equivalentes aos das redes cabeadas.

Nós produzimos uma plataforma Array Wi-Fi patenteada que integra 16 rádios com Switch Gigabit, controlador 
de Wi-Fi, Wi-Fi Firewall, e sensor de intrusos de alta performance, tudo em um único equipamento.

O que nos diferencia da concorrência?
Os Arrays Wi-Fi da Xirrus possuem a mais alta performance, o maior alcance Wi-Fi na indústria. A solução 
Xirrus provêm 2x o alcance, 4x a cobertura, 8x a largura de banda, 14x o throughput e requer 75% menos em 
quantidade de equipamentos, cabos, portas switch, e tempo de instalação comparado a qualquer solução 
hoje disponível.

Qual é a diferenciação sustentável da liderança da Xirrus
a longo prazo?
A sustentabilidade da liderança da Xirrus a longo prazo é baseada na inovação da RF. Este foco em inovação RF 
(especificamente em isolação RF, gerenciamento e adequação) nos possibilitou desenvolver a plataforma Array Wi-Fi 
com um maior alcance, melhor throughput e a capacidade de gerenciar um maior número de usuários, muito além 
do que é oferecido no mercado. A plataforma Array Wi-Fi (HW e SW) e as patentes que as protegem, garantem à 
Xirrus a liderança a longo prazo em Wi-Fi de alta performance.

Padrões Wireless
• Módulos 802.11a, 802.11b/g e 802.11g
• 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i
• Passível de upgrade para 802.11n 

Freqüência de Bandas 11a/b/g 
• 11b/g: 2.412-2.462 GHz (FCC)
• 11b/g: 2.412-2.472 GHz (ETSI)
• 11b/g: 2.412-2.484 GHz (TELEC)
• 11a: 4.940-4.990 (Safety)
• 11a: 5.15-5.25 GHz (UNII I)
• 11a: 5.15-5.25 GHz (TELEC)
• 11a: 5.25-5.35 GHz (UNII II)
• 11a: 5.470-5.725 (ETSI)
• 11a: 5.725-5.825 GHz (UNII III)

Controlador RF 
• Otimização automática de canais 
• Medidor automático de células
• Configuração individual de cada setor de RF
• Tecnologia Sharp Cell com controle 

preciso das bordas de cobertura de 
célula

• Analisador de Espectro RF integrado

Wireless Backhaul
• Até 3 Access Points integrados limitados 

– 162Mbps por link
• Até 4 Wireless Backhauls por Array
• Link de falha automático

Suporte Múltiplo SSID
• Até 16 SSIDs separados podem ser 

definidos
• Mapa de segurança, VLAN, QoS e ajuste 

de acesso a terceiros para cada SSID
• Ajuste de SSIDs por freqüência de banda
• Limitar largura de banda por SSID 
• Faixas específicas de DHCP por grupos de 

SSID

Segurança 
• WPA-TKIP: WPA-PSK-TKIP, WPA-AES, 

WPA-PSK-AES
• WPA2-802.11i: WPA2-AES, WPA2-PSK-AES, 

WPA2-TKIP, WPA2-PSK-TKIP
• WEP Criptografia de 40bit/128bit
• Filtro e Firewall integrados
• Capacidade para múltiplos ajustes de 

segurança
• Bloqueador de estação para estação
• Define acesso por data 

Autenticação de Sistema e Usuário
• WPA autenticação de chave pré 

compartilhada 
• Redirecionamento de página da Web 

(Portal de Captação)
• Servidor RADIUS integrado 

— Capacidade para até 1.024 usuários
• 802.1x EAP-TLS 
• 802.1x EAP-TTLS 
• 802.1x PEAP (MS-CHAPv2) 
• Passagem LEAP 
• Lista de controle de acessos MAC

Prevenção e Detecção de Intrusos
• Monitoramento RF contínuo por todos 

os canais 2.4 GHz e 5 GHz 802.11 
• Console GUI apresenta visão em tempo 

real das condições de Wireless Network
• Detecção & Prevenção (cabeada e 

Wireless) de Rogue APs
• Detecção e decodificação em nível 

coletivo
• Notificação de alarmes e alertas
• Relatórios íntegros e detalhados 

Capacidade de Usuários
• Suporta até 64 usuários associados 

por Access Points integrados
• Recomenda-se o fornecimento de 15 

usuários por Access Points integrados

Resiliência
• Overlap de 100% entre os setores RF 
• Gigabits Uplinks duplos oferecem 

redundância à falhas
• Módulo completo de prevenção à falha 

de Array para Array
• Conexões Wireless Backhaul redundantes

Gerenciamento de Acesso
• Automático entre os Access Points 

integrados

Roaming
• Captura Pairwise Masterkeys (PMK) entre 

os Arrays para um rápido roaming L2 e L3

Capacidade VLAN
• Sujeito à 802.1Q
• Suporta até 16 VLANs

Qualidade do Serviço 
(Manuseio no Array)
• Priorização de tráfego cabeado 802.1p
• Priorização Wireless 802.11e
• MAP COS para TCID
• Organização de tráfego de dados
• Spectralink Voice Priority (SVP) 

Interface Serial
• Uma RS232 com conector RJ45 

Serviços de Networking
• Cliente DHCP, Servidor DHCP (múltiplas 

conexões), NAT,NTP
• Protocolo Spanning Tree 802.1D
• IGMP Snooping/Pruning

Gerenciamento
• Baseado em Web HTTPS, SNMPv1/vc, 

CLI via SSHv2, FTP, TFTP e Xirrus MIB
• Relatório Syslog para alertas/alarmes 
• Help on-line integrado 
• Controle centralizado L3 de múltiplos 

Arrays via Xirrus Management System 
(XMS) opcional

Aprovações de Rádio 
• FCC (Estados Unidos)
• ETSI (Europa)

Ambiente
• 0° C até 50° C
• 0–90% de umidade (não condensada)

Segurança e Compatibilidade EMI
• FCC Clase A 
• UL/cUL EN60950 
• EN60601 

Garantia
• 1 Ano Hardware 
• 1 Ano Software
 

802.11n passível de Upgrade 
• Pré-projetado para suportar 802.11n
• Rádios modulares e substituíveis
• Programa de Upgrade para 802.11n já 

disponível

Protegido pela patente n° US D526,973 S.
Outras patentes ainda pendentes.

Prote gido  pela pate nte n° US D526, 973  S. Outras  pat entes  ainda  pende ntes.  

Máxima largura de banda
Área de cobertura típica (interna)
Access Points integrados 802.11a/b/g
Access Points integrados 802.11a
Total de Access Points integrados
Sensor Wi-Fi de intrusos
Máximo Wi-Fi Backhaul Link
Conectores RP-TNC 
802.11b/g
802.11a
Monitor RF
Portas Wi-Fi Switch integradas            
Switching Fabric
Portas Up Link
Gerenciamento porta 10/100
Usuários simultâneos
Gerenciamento Centralizado Layer 3 para até 500 Arrays
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Especificações Individuais do Array

Especificações RF

Especificações da 
Antena Setoriada   

Especificações do Wi-Fi Switch

Sistema de Gerenciamento Xirrus

XS-3500

Controlador Wi-Fi 

XS-3700 XS-3900

...com 75% menos equipamentos, cabos, 
portas switch e tempo de instalação.

Maior largura de banda
Maior cobertura

Maior throughput

A Xirrus é a única fonte de Wi-Fi que fornece...

O que fazemos?

Quem é a Xirrus? O Array Wi-Fi da Xirrus representa a próxima geração em arquitetura LAN wireless (WLAN) — integrada 
em até 16 rádios Wi-Fi e equipada com uma placa controladora WLAN, Gigabit Switch, Firewall, 

e um avançado Sensor de Intruso Wi-Fi em um só equipamento.

Controlador Wi-Fi
Gigabit Ethernet Switch
Gigabit Uplinks 
Múltiplos Access Points
Sistema de Antena Setoriais
Analisador de Espectro
Wi-Fi Stateful Firewall
Sensor Wi-Fi de Intrusos

Totalmente Integrado...

…Tudo em um único equipamento 
…Preparado para 802.11n

Placa modular de rádio
permite upgrade

Gigabit de Ethernet redundante com
Uplinks em caso de falhas  Ethernet Switch

Múltiplos rádios Wi-Fi
produzindo maior largura de banda

Controlador Wi-Fi
com performance inteligente

Antenas direcionais de
Alto Ganho aumentam o alcance






